STAS j-rail max

der Weltmeister im Schwergewicht

Die STAS jrail max wurde speziell fur alle
schweren Objekte entworfen. Die Tragfahigkeit des
dickwandigen Aluminiumprofil betragt sage und
schreibe bis zu 100 kg pro laufendem Meter.

DarUber hinaus wird die STAS j-rail max anstelle
von Schnidren mit Stangen kombiniert, die das
Umhangen und Austauschen von Kunstwerken an
hohen Wanden kinderleicht machen. Es wird keine
Leiter bendtigt, da die Stange von unten aus der
Schiene gehoben werden kann.

Das STAS j-rail max-System ist auch mit einer
diebstahlverzogernden Sicherung erhaltlich und
kommt oft in Galerien und Museen zum Einsatz.

Eigenschaften

Abmessungen
Lénge
Farbe

Material
Montage
Tragfahigkeit
Garantie

9 x 20 mm

150, 200 oder 300 cm

Weif3 oder Alu (weitere Farben auf Anfrage
erhaltlich)

Aluminium

Wandmontage, nicht an die Decke anschliefiend
100 kg/m

5 Jahre

Die passenden Haken und Stangen finden Sie auf Seite 25.

Telle

STAS j-rail max weifd
RJ10215 150 cm
RJ10220 200 cm
RJ10230 300 cm

(4 Locher pro m*)

Wiy =

STAS jrail max alu STAS j-rail max STAS jrail max STAS Diibel
RJ30215 150 cm Schraube weif3 Schraube alu SR50700
RJ30220 200 cm Senkkopf Senkkopf

RJ30230 300 cm S$J10200 $J30200

(4 Lécher pro m*)



